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PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Atton. 119
Seduta del 29 LUGLIO 2014

OGGETTO: "OP-2014/04V1 RICOSTRUZIONE DI SOPRASSUOLI DANNEGGIATI DA
DISSESTO IDROGEOLOGICO SUI VERSANTI DELLA VAL DI LIMA". APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE CUP 598797

L anno duemilaquattordici, addi Ventinove del mese di Luglio alle ore 11,30 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si é riunita la Giunta
Provinciale

Presiede il Presidente Federica Fratoni.

All’adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Presenti | Assenti
FEDERICA FRATONI Presidente X
PAOLO MAGNANENSI Vicepresidente X
ROBERTO FABIO CAPPELLINI Assessore X
MAURO MARI Assessore X
LIDIA MARTINI Assessore X
SILVANO CALISTRI Assessore X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci

1l Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull oggetto
sopra indicato.




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 29 LUGLIO 2014 N. 119

OGGETTO: "OP-2014/04VI RICOSTRUZIONE DI SOPRASSUOLI DANNEGGIATI DA
DISSESTO IDROGEOLOGICO SUI VERSANTI DELLA VAL DI LIMA". APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE CUP 598797

L’ Assessore Mari illustra e sottopone all’approvazione della Giunta Provinciale [’allegata
proposta formulata, previa istruttoria, dal dirigente del Servizio Infrastrutture di Comunicazione,
viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio immobiliare e mobiliare, edilizia scolastica e sportiva,
protezione civile e sicurezza, ing. Alessandro Morelli Morelli

LA GIUNTA PROVINCIALE

Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell’ambito della
propria potesta decisionale cosi come specificato nel successivo dispositivo;

Considerato che la proposta ¢ corredata del parere di regolarita tecnica formulato dal dirigente
del Servizio Infrastrutture di Comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio immobiliare e
mobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza, ing. Alessandro Morelli
Morelli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarita contabile (All. B);

Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare 1’allegata proposta di pari oggetto (All. A) quale parte integrante del
presente atto, cosi come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute € in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Infrastrutture di
Comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio immobiliare e mobiliare, edilizia
scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza, per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;

3) Di pubblicare il provvedimento all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art. 32 Legge
69/2009;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.




ALLEGATO

% Provincia di Pistoia
Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio

immobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
Piazza S. Leone n. 1 - 51100 PISTOIA. C.F. 00236340477 - @ 0573-3741 - Fax 0573-374547

Prot. n. Pistoia li

OGGETTO: “OP-2014/04VI Ricostruzione di soprassuoli danneggiati da dissesto
idrogeologico sui versanti della Val di Lima” Approvazione progetto
preliminare CUP 598797

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE

Il Dirigente del Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare e mobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza,

Visti |'articolo 71 dello Statuto della Provincia di Pistoia, le deliberazioni di Consiglio Provinciale
n. 276/2009, della Giunta Provinciale n. 144/2013 e il Decreto Presidenziale n. 30 del 30/01/2014 che
individuano le competenze dei dirigenti, quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del
D.Lgs. n. 163/2006,

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24 del 06/03/2014 avente ad oggetto “Bilancio
di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016. Approvazione”;

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 112 del 26/06/2014 avente ad oggetto “Piano
esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi dell’'esercizio 2014”;

Vista la D.G.P. 148/2013 nella quale questa Amministrazione approvava il Programma degli
interventi per la misura 226 — Fondi a bando di cui al DR regionale n. 3014/2013 - al cui interno
veniva ricompreso l'intervento di cui in oggetto ammesso a finanziamento;

Premesso che:

- il progetto in questione riguarda n. 5 punti di versante boscato interessato da dissesti attivi o
incipienti che, oltre a produrre instabilita sui versanti e compromissioni dell’'equilibrio
idrologico — idrogeologico delle aree, coinvolgono tratti della viabilita provinciale denominata
S.P. 20 Popiglio — Fontana Vaccaia, che in tali tratti risulta strutturalmente indebolita,
segnata da lesioni e dissesti di parti di carreggiata o a rischio di crolli di detrito e massi
dall’alto, producendo una condizione di rischio importante per la pubblica utilizzazione e
transitabilita della strada, specie a seguito di eventi meteo avversi;

- rispetto alle localizzazioni dei punti di intervento previsti nella scheda di partecipazione al
bando e di cui alla D.G.P. 148/2013, gli eventi piovosi dell'inverno hanno in parte modificato
le necessita di intervento lungo la S.P. 20, riconfermando la opportunita di azione in 4 dei siti
previsti nella scheda (con solo una modifica di localizzazione per inesattezza della ubicazione
cartografica di uno di essi nella scheda), e ricollocando un quinto intervento in altra
localizzazione nel frattempo divenuta a maggio rischio per sopraggiunta evoluzione di
franamento di scarpata di monte strada

- la tipologia degli interventi e rimasta identica a quanto previsto nella scheda di riferimento,
mantenendo inalterate le condizioni di azione nei confronti delle dinamiche dei terreni.

- i cinque siti di intervento ricadono 2 nel Comune di Piteglio e 3 nel Comune di Cutigliano
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Preso atto che con Decreto Dirigenziale Reg. Tosc. Settore forestazione, promozione
dellinnovazione e interventi comunitari per /agroalimentare n. 2012 del 19/05/2014, l'intervento in
questione ¢ stato inserito nell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento della scheda progetto D.2
di cui alla D.G.P. 148/2013

Il finanziamento dell'opera sara a totale carico della Regione Toscana(vedi precitato Decreto
.Dirig. n.2012 del 19/5/2014) e la relativa previsione finanziaria verra inserita nel bilancio provinciale
mediante la prossima variazione di Bilancio.

Considerato che, ai sensi dell’art. 128 comma 7 della D.Lgs. n. 163/2006, si rende necessario
procedere all'approvazione del progetto preliminare riguardante l'intervento di cui in oggetto ai fini
della sua inclusione nell’Elenco annuale 2014.

Dato atto che il progetto preliminare é stato sottoposto dal RUP alla verifica prevista dal Titolo II
- Capo II (artt. 45 — 59) del D.P.R. n. 207/2010;

Dato atto che il progetto preliminare redatto, di cui si allega copia, & composto dalle relazioni e
dagli elaborati grafici previsti dall’art. 17 del D.P.R. n. 207/2010 e agli atti del Servizio:

Relazione Tecnica

Relazione geologica

Documentazione fotografica

Planimetrie di corografia in scala 1:10.000
Planimetrie di progetto in scala 1:1.000
Schemi e sezioni tipo in scala 1:50
Quadro economico

Accertato che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici comunali vigenti,

Dato atto che il provvedimento & predisposto e formulato in conformita di quanto previsto in
materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il
presupposto delle procedure;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., avente ad oggetto “"Competenze delle giunte”;

Richiamato Vart. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,, avente ad oggetto “Funzioni e
responsabilita della dirigenza;

Visto I'art. 9 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.;
Visto l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Esprimendo parere di regolarita tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;

Tutto quanto sopra visto e considerato,

i pr ne alla Giunta Provinciale di deliberare guanto resso:

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, il progetto preliminare redatto dai tecnici interni
della Provincia di Pistoia, denominato “OP-2014/04VI. Ricostruzione di soprassuoli
danneggiati da dissesto idrogeologico sui versanti della Val di Lima” ammontante ad €. €
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174.499,39 di cui € 125.028,30 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza ammontanti ad €
5.001,13 ed € 44.470,06 per somme a disposizione, composto dagli elaborati in premessa
riportati;

2. di dare atto che il progetto é stato redatto ai sensi degli artt. 14-23 del D.P.R. 207/2010;
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ¢ il Dott. Ing. Alessandro Morelli Morelli;

4. di dare atto che l'approvazione di cui al precedente punto 1. & propedeutica all'inserimento
dell‘opera nell’Elenco Annuale 2014 ai sensi dell’art. 128 comma 7 della D.Lgs. n. 163/2006

5. i seguenti servizi dovranno adottare i connessi e conseguenti provvedimenti di attuazione:
o Servizi Finanziari;
o Ufficio Archivio;

o Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio immobiliare e
mobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza (Zollo, Salvi);

o Dirigente Responsabile della redazione del programma triennale (Dott. Ing. Alessandro
Morelli Morelli);

6. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’Amministrazione
Provinciale di Pistoia;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
D.Lgs. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica della presente proposta ai sensi
dell’art.49 comma 1 D.Lgs n. 267/2000.

Il Dirigente del Servizio
infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri,
patrimonio immobiliare e mobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e
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Allegato B
Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000
Proposta di deliberazione di Giunta provinciale

OGGETTO: “OP-2014/04VI. Ricostruzione di soprassuoli danneggiati da dissesto
idrogeologico sui versanti della Val di Lima”. Approvazione progetto preliminare.

P - - - - =
=g Provincia di Pistoia
; Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio

immabiliare e mobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
PROVINCIAGPITON  Piazza § Lepne n. 1 - 51100 PISTOIA. C.F. 00236340477 - ® 0573-3741 - Fax 0573-374547

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica della presente proposta deliberativa.
Il provvedimento non necessita del parere di regolarita contabile.

Pistoia, 1l Dirfgente

LY oravincia di Pisiola

:* Servizi Finanziari

PRONVINCIA i PISTOLA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

0O Favorevole
Il presente provvedimento non necessita del parere di regolarita contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell’ente

0O Non favorevole per le seguenti MOtivazioniz.......c.cceceereevcicinicnnne. Lrtreeerereneeeies .

Pistoia, OQ(% .O:)’. ,&)[(J
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ALLEGATO]
Provincia di Pistoia

Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie,
espropri, patrimonio immobiliare, edilizia scolastica e
sportiva, protezione civile e sicurezza
Piazza S. Leone n. 1 - 51100 PISTOIA. C.F. 00236340477 - B 0573-3741 - Fax 0573-374547

Programma di Sviluppo Rurale 2007 — 2013
Regolamento CE 1698/2005

1 Misura 226 — ricostruzione del potenziale forestale ed interventi preventivi

RICOSTITUZIONE DI SOPRASSUOLI DANNEGGIATI
DA DISSESTO IDROGEOLOGICO SUI VERSANTI
DELLA VAL DI LIMA

C.U.P. 598797

PROGETTO PRELIMINARE

Relazione Tecnica Relazione Geologica
Documentazione fotografica Corografia scala 1:10.000
Planimetrie di progetto scala 1:1.000 Schemi e sezioni tipo scala 1:50

Quadro economico

PROGETTAZIONE INTERVENTO: UFFICIO TECNICO PROVINCIALE
Geom. GIACOMO BALLERI
Geom. BEATRICE TOPAZZI

Geol. ANDREA BARTOLINI

PIANO PER LA SICUREZZA E COORDINAMENTO: UFFICIO TECNICO PROVINCIALE

Geom. FEDERICO ANZUINI

IL DIRIGENTE BROVINCIALE - R.U.P.

Pistoia, luglio 2014

ing. ALESFANDRO MORELLTMORELLI




RELAZIONE TECNICA

In relazione all’avvenuto inserimento, con Decreto Dirigenziale Reg. Tosc. Settore
Jorestazione, promozione dell innovazione e interventi comunitari per [’agroalimentare n. 2012 del
19/05/2014, nell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento della scheda progetto D.2
“Ricostruzione di soprassuoli danneggiati da dissesto idrogeologico sui versanti della Val di Lima”
di cui alla D.G.P. 148/2013, I’attuale progetto PRELIMINARE sviluppa quanto contenuto nella
scheda redatta dalla Amministrazione Provinciale per I'inserimento nel Programma di Sviluppo
Rurale 2007 — 2013, Regolamento (CE) 1698/2005, misura 226 — ricostruzione del potenziale
Jforestale e interventi preventivi.

Gli interventi previsti nella scheda citata interessavano n. 5 punti di versante boscato
interessato da dissesti attivi o incipienti che, oltre a produrre instabilitd sui versanti e
compromissioni dell’equilibrio idrologico — idrogeologico delle aree, coinvolgono tratti della
viabilita provinciale denominata S.P. 20 Popiglio — Fontana Vaccaia, che in tali tratti risulta
strutturalmente indebolita, segnata da lesioni e dissesti di parti di carreggiata o a rischio di crolli di
detrito e massi dall’alto, producendo una condizione di rischio importante per la pubblica
utilizzazione e transitabilita della strada, specie a seguito di eventi meteo avversi.

In linea generale le situazioni segnalate sono attribuibili a movimenti di scivolamenti di coltri
detritiche di copertura dei versanti rese stagionalmente sature dalle infiltrazioni e dall’abbandono
della gestione delle coperture boschive delle zone di pendice, oltre che alla presenza di superfici
rese denudate da frane di crollo di pendici acclivi, ove la assenza di copertura vegetazionale e del
cotico erboso, rende precaria la loro condizione di stabilita ed elevato il rischio che vi si possano
produrre nuovi distacchi di materiali lapidei, se non opportunamente stabilizzati e contenuti in
aderenza al profilo del terreno, rendendo ad oggi impossibile una qualche ripresa del
riattecchimento vegetazionale su tali superfici.

In linea generale gli interventi di stabilizzazione delle pendici consistono nelle seguenti
tipologie di azioni:

» Interventi sulle formazioni boschive, con tagli selettivi di alleggerimento del carico sulle

pendici e delle singole piante a rischio di caduta e/o in posizione tale da non rendere possibile
la corretta realizzazione degli interventi di stabilizzazione e protezione delle pendici necessari;

» Interventi di stabilizzazione della coltre di terreno piu superficiale di versanti, mediante la

realizzazione di palizzate in legname con talee di essenze autoctone;

» Interventi di consolidamento di versanti, mediante realizzazione di palificate a doppia parete

in legname e pietrame con talee di salice;




» Interventi di riassetto idrogeologico delle acque di infiltrazione nel sottosuolo, mediante

realizzazione di drenaggi a tergo delle opere di consolidamento con palificate di cui sopra;

» Interventi di stabilizzazione e protezione di superfici acclivi denudate di pendici, mediante

disgaggi e regolarizzazione delle scarpate e la posa in opera in aderenza al profilo del terreno
di reti corticali metalliche a maglia sciolta, con funzione antierosiva e di trattenuta dei

materiali detritico-lapidei che costituiscono il versante.

Rispetto alle localizzazioni dei punti di intervento previsti nella scheda di partecipazione al
bando e di cui alla D.G.P. 148/2013, gli eventi piovosi dell’inverno hanno in parte modificato le
necessita di intervento lungo la S.P. 20, riconfermando la opportunita di azione in 4 dei siti previsti
nella scheda (con solo una modifica di localizzazione per inesattezza della ubicazione cartografica
di uno di essi nella scheda), e ricollocando un quinto intervento in altra localizzazione nel frattempo

divenuta a maggio rischio per sopraggiunta evoluzione di franamento di scarpata di monte strada.

La tipologia degli interventi ¢ rimasta identica a quanto previsto nella scheda di
riferimento, mantenendo inalterate le condizioni di azione nei confronti delle dinamiche dei

terreni.

L’attuale progetto PRELIMINARE sviluppa infatti le idee ed i criteri di azione progettuale
contenute nella citata scheda, redigendo per ciascun sito di intervento I’articolato delle opere da
realizzare con correlata documentazione progettuale consistente in:

e Relazione Tecnica

e Relazione geologica

e Documentazione fotografica

e Planimetrie di corografia in scala 1:10.000
e Planimetrie di progetto in scala 1:1.000

e Schemi e sezioni tipo in scala 1:50

e Quadro economico

[ cinque siti di intervento ricadono per i nn. 1 e 2 nel Comune di Piteglio e perinn. 3,4 ¢ 5

nel Comune di Cutigliano.

In sintesi gli interventi previsti sono i seguenti:




intervento n. 1:

Realizzazione di palizzata in legname e ricostituzione della parte apicale di scarpata di
versante nei pressi ed a valle della sede viaria, in corrispondenza di un tratto in dissesto oggetto di
precedenti interventi di stabilizzazione strutturale della carreggiata esterna della S.P.

L’intervento di prefigge di stabilizzare il terreno a valle strada contrastando il continuo
abbassamento di esso e rendere possibile il riattecchimento di una copertura stabile che protegga la
parte alta del versante da erosioni e dilavamenti che ne degradano I’assetto e la stabilitd nei

confronti della sede stradale,

Intervento n. 2:

Installazione di una rete paramassi in aderenza al versante denudato da una recente frana di
crollo di detrito e roccia fratturata, mediante stesa di rete metallica a maglia sciolta a doppia
torsione in acciaio, resa solidale alla superficie del pendio mediante ancoraggi costituiti da chiodi
della lunghezza di 3,0 m realizzati con fori a roto-percussione ed installazione di barre di acciaio
bloccate con resine o cemento e collegamento in testa a funi di acciaio di vincolamento della rete
stesa sul terreno, rendendo possibile la stabilizzazione della parte di detrito/roccia fratturata esposta
sul versante ed il riattecchimento di copertura vegetazionale.

La installazione di quanto sopra avverra mediante un preliminare taglio vegetazionale delle
residue parti di arbusti e piante (per lo pill acacie e castagni) che non sono state coinvolte nel
franamento, ampliando tale operazione ad una fascia perimetrale di alcuni metri rispetto alla zona
di intervento con le reti, per permettere uno spazio libero di manovra alle operazioni di loro

installazione.

Intervento n. 3:

Realizzazione di due tratte di palificata a doppia parete in pali di castagno o resinose, traversi
di collegamento, picchetti di ancoraggio alla base e riempite in pietrame nella parte a faccia vista e
detrito/terra nella parte interna, dotate di talee di salice od essenze similari adatte all’azione
pompante delle acque di filtrazione nel sottosuolo.

A tergo delle palificate in legname e pietre verranno realizzati dreni in materiale arido di
pezzatura idonea, contenuto in tessuto non tessuto e con condotta fessurata flessibile alla base
dell’inviluppo drenante creato, sviluppandosi longitudinalmente alla lunghezza della palificata e
sboccando le acque raccolte nell’impluvio posto a lato delle due opere di contenimento.

Tali paramenti di contenimento della parte superiore del versante verranno realizzati a valle

della sede stradale in un ambito afferente ad un attraversamento di un impluvio, cui verranno fatte




affluire le acque emunte dai drenaggi realizzati a tergo, in un ambito di terreno blandamente acclive
e caratterizzato sia da segni di presenza di acque di filtrazione laterali al corso di acqua, che di lento
soliflusso-scivolamento verso valle della parte di terreno di valle strada.

Le operazioni di realizzazione dei piani di imposta delle suddette palificate comporteranno
I’abbattimento anche di alcune piante di quercia presenti a lato dell’alveo nei cui pressi verranno

eseguiti i lavori.

Intervento n. 4:

Realizzazione di una palificata a doppia parete in pali di castagno o resinose, traversi di
collegamento, picchetti di ancoraggio alla base e riempita in pietrame nella parte a faccia vista e
detrito/terra nella parte interna, dotata di talee di salice od essenze similari adatte all’azione
pompante delle acque di filtrazione nel sottosuolo.

A tergo della palificata in legname e pietre verra realizzato un dreno in materiale arido di
pezzatura idonea, contenuto in tessuto non tessuto e con condotta fessurata flessibile alla base
dell’inviluppo drenante creato, sviluppandosi longitudinalmente alla lunghezza della palificata e
sboccando le acque raccolte nell’impluvio posto a valle dell’opera di contenimento.

L’intervento si pone in una porzione di versante compresa tra la sede stradale ed una incisione
idrografica di un fosso stagionale posto a valle, interessata da un movimento di massa che ha
determinato il franamento del terreno di versante ed il dissesto di un tratto della sede stradale
oggetto di un primo intervento di manutenzione straordinaria da parte della Amm.ne Provinciale per
il ripristino strutturale della carreggiata ed il drenaggio delle acque provenienti dalla pendice
agricola di monte.

Il consolidamento con la palificata in legname della parte di versante tra la S.P ed 'incisione
idrografica di valle, permettera un ripristino definitivo del terreno ed un recupero delle sue
funzionalita ed assetto stabile agricolo-forestale.

La collocazione dell’opera avverra scegliendo il punto piu favorevole in rapporto ala presenza
di piante di betulla, riducendo al minimo I’interferenza tra le lavorazioni ed il loro mantenimento in

essere € quindi minimizzando il pit possibile 1’abbattimento di piante ed il taglio della vegetazione.

Intervento n. 5:

Installazione di una rete paramassi in aderenza al versante in parte denudato, a partire dalla
testa di un muro di contenimento della pendice sul lato monte della sede viaria e sino al cambio di
pendenza della scarpata al limite del bosco presente e quindi coprendo I’area di distacco di detrito e

frammenti di roccia che periodicamente coinvolgono la sede viaria.




L’intervento comportera la stesa di rete metallica a maglia sciolta a doppia torsione in acciaio,
resa solidale alla superficie del pendio mediante ancoraggi costituiti da chiodi della lunghezza di 3,0
m realizzati con fori a roto-percussione ed installazione di barre di acciaio bloccate con resine o
cemento e collegamento in testa a funi di acciaio di vincolamento della rete stesa sul terreno,
rendendo possibile la stabilizzazione della parte di detrito/roccia fratturata esposta sul versante ed il
riattecchimento di copertura vegetazionale.

La installazione di quanto sopra avverra mediante un preliminare taglio vegetazionale degli
arbusti e piante presenti e costituiti oltre che da essenze di acacia e castagno, anche da alcuni
elementi di larici, ampliando tale operazione ad una fascia di alcuni metri perimetrale alla zona di
intervento con le reti, per permettere uno spazio libero di manovra alle operazioni di loro

installazione.

In riferimento alle condizioni di sicurezza, nel piano di sicurezza e di coordinamento
previsto dal D.Lgs n.81/2008 che dovra essere predisposto congiuntamente al progetto esecutivo,
oltre all’analisi delle lavorazioni specifiche, dei rischi correlati e le relative misure atte e prevenirli,
si dovra tener conto della specificita delle localizzazioni e lavorazioni da effettuare, tenendo in
debito conto le seguenti linee di indirizzo dei rischi specifici connessi alle lavorazioni da effettuare:

» intervento su pendio acclive roccioso di monte strada, in un caso a partire dalla
sommita di muro a retta esistente di H > 2,0 m, con interferenza diretta tra i lavori da
svolgersi sul terreno (disgaggi, tagli, stesa di reti, ecc.) e la viabilita sottostante

» interventi di movimentazione terre e realizzazione di opere di ingegneria naturalistica
(drenaggi, palificate e palizzate in legname, ecc.) in terreno aperto di blando declivio
in terreni a valle strada, senza particolari interferenze con la mobilita su di essa, se non
per i punti di innesto delle piste di cantiere di collegamento tra la strada da ed i punti

di lavoro.

La collocazione dei cantieri ¢ sufficientemente distante I’uno dall’altro per permettere anche
interventi in contemporanea senza interferenze reciproche tra le lavorazioni che verranno eseguite
su ciascuna area; si ritiene comunque organicamente prevedibile che i lavori si svolgano in
successione logica tra loro seguendo le diverse tipologie di operazioni da eseguire, e cio¢ prevedere
continuita tra i siti n. 2 € n. 5 che entrambi vedono la realizzazione di stesa di rete protettiva

paramassi e pertanto potra essere utilizzata la stessa squadra in progressione tra i due luoghi e gli




interventi nn. 1, 3 e 4 che vedono la realizzazione di interventi simili di palizzate e palificate in
legname.
Una stima complessiva del tempo necessario per effettuare i lavori puo essere determinata in

n. 2 mesi di lavoro.

[ terreni interessati dai lavori sono le pertinenze stradali (banchine e scarpate riferite alla sede
viaria) nei vari punti di intervento, oltre che a terreni privati a conduzione agricola, con soprassuoli

costituiti o da bosco o da prato incolto.

Gli Enti competenti all’espressione di pareri ed autorizzazioni collegate ai siti ed alle
lavorazioni da effettuare, oltre che all’erogazione dei finanziamenti, sono individuati nei seguenti:

» Regione Toscana: Direzione generale competitivita del sistema regionale e sviluppo
delle competenze — Area di coordinamento sviluppo rurale - Settore forestazione,
promozione dell’innovazione e interventi comunitari per I’agroambiente;

Autorita di Bacino del Fiume Serchio;
Amministrazione comunale di Piteglio

Amministrazione comunale di Cutigliano;

Y V. V VY

Ministero per i beni e le attivita culturali: Soprintendenza per i beni architettonici,

paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze (con

esclusione della citta, per le competenze sui beni storici, artistici ed

etnoantropologici), Pistoia e Prato

» Provincia di Pistoia: Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia
Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale;

» Provincia di Pistoia: Servizio Tutela ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica

inquinamenti ambientali ¢ Aree inquinate, Titolo IV L.R. n. 39/2000, Forestazione,

Antincendi boschivi

Riguardo al cronoprogramma delle fasi attuative di svolgimento delle varie fasi successive, si
intende operare come segue:

« Conferenza di servizi sul progetto definitivo entro il 02.09.2014
. Approvazione del progetto esecutivo entro il 20.09.2014.
. Affidamento dei lavori entro 15.10.2014




RELAZIONE GEOLOGICA

L’attuale progetto PRELIMINARE di interventi di stabilizzazione di alcune parti di pendice
che interessano la S.P. 20 con opere di ingegneria naturalistica (palificate e palizzate in legname e
talee) ed opere di stabilizzazione corticale del profilo di versanti denudati (reti metalliche a maglia
sciolta stese in aderenza), si colloca nell’ambito dei territori comunali di Cutigliano e Piteglio,
all’interno det rilievi montuosi posti in destra idrografica del T. Lima, tra gli abitati di Popiglio e
Pian degli Ontani, e lungo i versanti sui cui transita la S.P. 20 Popiglio - Fontana Vaccaia.

1l territorio della montagna pistoiese in cui ricade I'areale di studio, puo suddividersi, dal
punto di vista geologico, in tre principali contesti differenziati per la diversa costituzione litologica
delle formazioni geologiche che li contraddistinguono; in particolare si possono distinguere:

» una fascia centrale con direzione nord-sud che segue in linea generale il corso del T. Lima,
con affioramenti riferibili ad argilliti ¢ marne ed alle arenarie di M. Modino.

» una zona ad ovest della suddetta fascia, con affioramenti riferibili prevalentemente alle
arenarie “macigno” ed alle arenarie di M. Modino.

> una zona ad est i cui affioramenti sono riferibili alle arenarie di M. Cervarola, .che
rappresentano la formazione geologicamente piu giovane (Oligocene superiore - Miocene
inferiore) tra quelle rilevabili nella zona.

Ad occidente dell’area studiata, in Provincia di Lucca, affiorano i termini cajcerei e silicei
della parte mesozoica della Serie Toscana, non coinvolte negli interventi esaminati in questa sede.

Nel dettaglio delle singole aree di intervento le considerazioni geologiche e
geomorfologiche che possono essere espresse, tenendo anche conto delle cartografie di riferimento
costituite dai rilievi CARG e dalle Carte della franosita del Piano di Bacino del F. Serchio della
relativa Autorita di Bacino, sono le seguenti:

Riguarda un versante acclive caratterizzato da un substrato di Arenarie di M. Modino in parte
mascherate da coperture detritiche al cui internc si sono attivate situazioni di instabilita localizzate
sia di tipo areale quali frane attive e quiescenti cartografate, che piu specifiche e relative alle
infrastrutture ed edifici esistenti nell’area. Nello specifico I’intervento proposto riguarda un tratto di
strada provinciale sede nel passato di lesionamento e cedimento della carreggiata, contrastato nel
tempo da un intervento di realizzazionF di un muro a blocchi prefabbricati a monte e da una paratia.
di micropali con cordolo di collegame;lto in testa a sostegno del guard rail nella parte esterna della-
viabilita. Nonostante questo, la particolare acclivita della scarpata a valle strada e I’abbandono
generalizzato della manutenzione del territorio boscato ed agricolo di montagna in generale, hanno

determinato il progressivo abbassamento del pendio aderente alla struttura in ca. di collegamento



delle teste pali, rendendo necessario provvedere alla stabilizzazione di tale porzione apicale di
pendice che per la notevole pendenza non permette la stabilizzazione di terreni sciolti senza un
qualche loro sostegno, individuato nella realizzazione di una palizzata in legname e talee che nel
tempo renda possibile la stabilizzazione di tale parte di pendio.

Intervento 2

Riguarda un tratto di pendice di monte strada interessato da una recente frana di crollo della
parte pil superficiale del materiale detritico e di roccia fratturata che lo contraddistingue,
producendo una scarpata denudata, a profilo regolare, priva di copertura vegetazionale e
tendenzialmente passibile di produrre ulteriori rilasci di materiali detritici per dilavamenti ed
erosioni da parte delle piogge. Sotto il profilo geologico la roccia di substrato & costituita da strati
arenacei appartenenti alla formazionc “macigno” che si presenta in giacitura a reggi poggio e
pertanto strutturalmente stabile. La presenza di uno stato fessurativo secondario delimita la
stratificazione in modo tale da renderla potenzialmente erodibile in alcune sue parti se non protetta
e confinata lungo scarpata in modo da permettere un successivo attecchimento della vegetazione.

Quanto sopra costituisce I’obiettivo dell’intervento proposto, consistente nella posizione in
aderenza al pendio di una rete metallica a maglia sciolta ancorata al terreno per permetterne una
sua stabilizzazione e protezione dall’erosione e distacco di detrito.

La configurazione geomorfologica dell’area pone il punto di intervento al di fuori di altre
tipologie di processi evolutivi di versante, presenti in altre zone limitrofe costituite da accumuli di
detriti e di corpi di frane.

Interventi3 e 4

Si tratta di due siti limitrofi caratterizzati da analoghe condizioni geologico -
geomorfologiche e di interessamento dei processi morfoevolutivi nei confronti della viabilita
provinciale. Nel dettaglio si tratta di due tratte in frazione La Casetta, contraddistinte da un
substrato argillitico — marnoso riferibile alla formazione denominata “successione argilloso calcarea
pre-Campaniana”, un tempo classificata come formazione delle “Argilliti di Fiumalbo — Marne di
Le Piastre” di eta Oligocene sup. e collocata alla base della formazione di Monte Modino.

Si tratta nel complesso di materiali a componente principale argillitico — marnosa in scaglie e
strati sottili, talora con associati orizzonti arenaceo fini e siltitici, talora in assetto scompaginato
dall’essere sovente coinvolte nelle strutture plicative ¢ di scorrimento che caratterizzano le zone di
sovrapposizione tra la Serie Toscana e le Unitda di M. Modino/M. Cervarola e quelle piu
francamente liguri. Nel caso della dorsale di Costa Crocetta sui cui lati si collocano i due punti di
intervento, ’area di presenza delle litologieargillitico-marnose costituisce una stretta fascia di
territorio ai cui lati sono presenti litologie di “macigno” ad Ovest e di “M. Modino” ad Est,

delimitate da faglie di scorrimento.



Nello specifico delle aree a blanda morfologica concava di intervento, queste sono
caratterizzate da coltri di frane quiescenti ed attive su cui sono impostati impluvi di scorrimento
delle acque di ruscellamento e di riemergenza idrica di sottosuolo. Relativamente al sito pit a sud
(intervento 3) si rileva I’esistenza di un indebolimento della parte piu superficiale del terreno di
valle strada su cui poggia la scarpata del rilevato stradale che corre a mezza costa rispetto al blando
declivio presente, con formazione di una serie di lesioni di abbassamento della parte esterna della
strada e di generalizzato cedimento di tale porzione di viabilita, in corrispondenza di un
attraversamento dell’impluvio che scende da NW verso SE. Tale processo di scivolamento-
cedimento della parte di pendio posto subito a valle strada pud, se non contenuto con una opera di
stabilizzazione, tendere ad ampliarsi coinvolgendo anche la parte di monte strada attualmente priva
di segni di instabilitd ma, come rilevabile dalla carta del PAI, costituita da un accumulo di
paleofrana quiescente.

Relativamente al sito di intervento 4, questo ¢ contraddistinto dalla parte di versante compresa
tra la sede viaria ed un impluvio alla base, in un contesto di morfologia poco acclive ma con segni
di presenza di coltri di materiali di accumulo detritici e/o di frane quiesecenti — paleofrane; il
movimento franoso ha interessato la parte esterna della sede viaria, con creazione di lesionamenti e
scivolamenti della parte di pendice posta a valle.

Relativamente alla sede viaria sono state effettuate da parte della Amm.ne Provinciale opere
di stabilizzazione della stessa e di regimazione delle acque di superficie e di primo sotiosuolo
provenienti da monte, mentre risulta importante operare la stabilizzazione della parte di terreno di
valle piu direttamente coinvolto nelle dinamiche di dissesto e che riguarda la porzione piu a diretto
contatto ed influenza degli effetti di dilavamenti e filtrazioni idriche prodotte dai ruscellamenti non
regimati superficiali.

Quanto proposto in questa sede intende affrontare la possibilita di stabilizzare con il sostegno
di palificate in legname e talee e con la relativa azione drenante nei confronti delle acque di
filtrazione, la porzione superiore del sottosuolo nella zona di terreno piu a diretta influenza nei
confronti della viabilita e dei processi di instabilita che la stanno coinvolgendo, producendo anche
un effetto di stabilizzazione pit generale nei confronti della pendice che scende verso il fosso che
scorre al piede.

Intervento 5

Riguarda un tratto di pendice di monte strada interessato periodicamente da distacchi e
.rotolamenti sulla sede stradale di materiale detritico e di rocciaifratturata che lo contraddistingue, in
-un contesto di scarpata acclive posta al di sopra di un muro a retta di monte strada, in cui nel tempo
non si ¢ resa possibile la presenza di una copertura vegetazionale e di cotico erboso stabile

protettiva nei confronti della pendice, tendenzialmente passibile di produrre ulteriori rilasci di



‘materiali detritici per dilavamenti ed erosioni da parte delle piogge. Sotto il profilo geologico la
roccia di substrato & costituita da strati arenacei apparienenti alla formazione “macigno”, al contatto
con una estesa area di accumulo di materiali detritici di depositi di versante e corpi di frane relitte.

11 sito di intervento, nella sua parte in alto, & posto a diretto contatto con un limitare di bosco
con elementi di larici (come risulta dalla documentazione fotografica) oltre che di castagno e di
acacie, alcuni dei quali occorrera vengano tagliati per permettere la regolare stesa della rete
corticale in aderenza al pendio, prevista per operare una adeguata protezione e confinamento lungo
la scarpata dei materiali detritici di copertura e permettere un successivo attecchimento della
vegetazione e definitiva stabilizzazione del soprassuolo.

Quanto sopra costituisce ’obiettivo dell’intervento proposto, consistente nella posizione in
aderenza al pendio di una rete metallica a maglia sciolta ancorata al terreno per permetterne una
sua stabilizzazione e protezione dall’erosione e distacco di detrito.

La configurazione geomorfologica dell’arca pone il punto di intervento al di fuori di altre
tipologie di processi evolutivi di versante, posizionandosi in sinistra idrografica di una incisione
idrografica che da SW indirizza le acque di scorrimento verso NE nel T.:Sestaione.

[y

Riguardo alle interrelazioni tra gli interventi e le norme del P.A.lL. dell’Autorita di Bacino

del F. Serchio, si richiamano gli stralci della Carta della Franosita del suddetto P.A.1. (D.P.C.M.

26/7/2013) da cui risulta che, in funzione della presenza delle diverse tipologie di elementi
geomorfologici riscontrati, i singoli interventi ricadono nelle seguenti condizioni di pericolosita e di

vigenza degli articolo di Norme di Piano da rispettare:

intervento 1 pericolosita P3 —art 13
intervento 2 pericolosita P1 —art. 15
intervento 3 pericolosita P4 —art. 12
intervento 4 pericolosita P3 ~art 13
intervento S pericolosita P1 ~art. 15

Dalle Norme di Piano risulta che gli interventi di stabilizzazione di pendici e consolidamento
di movimenti franosi finalizzati alla riduzione del rischio risultano fattibili, previo parere favorevole
e vincolante dell’ Autorita di Bacino nei confronti di quelli ricadenti nelle condizioni degli artt. 12 e
13 e quindi riferiti agli interventi nn. 1, 3 e 4. ]
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AREE INSTABILI AD ALTA PERICOLOSITA

Frane atitve: area & accumulo & nicoria dl dislscce (Norma al 12)

Frane quisscenti: area di accumuio e nicchia di istaces (Harmar al 13)
a

AREE CON INSTABILITA POTENZIALE ELEVATA PER CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
Aree soggele a franositd in terren) pra 1 argEitici meciivi @/o con situazioni mortologiche
locall che ni favoriscons Mimbibizions (Momma. arl 13)

Aren sogpette a franositd in termeni detrilicl accind (Morma el 13)

Aree sogpetie a tranosith in lemen: acclivi angilosn-satibios] € sabbloso-congiameratict (Norma. at 1)

Aree sogoeite @ Trunositd per erosione df sporda (Nonma: ant. 12)
Aree in focce corenll & semicoenent soggetis & francsih per forke accliviv
n aree esposia A possi, @ oo O < cRstacco & mass) (Norma: ant 17}

Arce al hordo al tamazr fviall 50 of errazn moriclogic n genere sogpette a possiul collass!
o frang (Mo an. 12)

Coni ch detrito pedemantana (Morma arl 13)

AREE PCTENZIALMENTE INSTABILI PER GRANDI MOVIMENT! Di MASSA
da franosi (Norma. @l 13)

[profonde. certe @) (Mormie &t 13), presunte o ) (Nomma ai. 14)
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| Noma: et 13
AREE POTENZIALMENTE FRANOSE o it 14
PER CARATTERISTICHE LITOLOGICHE
Norma: anl 15
AREE DI MEDIA STABILITA con sporaicl & locall indizi di instabiitd € AREE STABILI con
assenza di frane attive @ quisscent! (Norma al 15)

AREE DI FONDOVALLE E/O PIANEGGIANTL con eventuak problemi relativi alla capacth
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CARTA DELLA FRANOSITA’ DEL BACINO DEL FIUME SERCHIO
P.A.L - D.P.C.M. 26/7/2013 (G.U. 34 11/2/2014)
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